
SOS VÆSKEANALYSE
- EN INVESTERING I LAVERE KOSTNADER



OLJEANALYSER  
- EN INVESTERING SOM LØNNER SEG

Regelmessige oljeanalyser er en god og rimelig forsikring mot 
kostbare reparasjoner og driftstans. Ved å bruke et par minutter på å 
ta en oljeprøve og sende den til oss, kan du spare store beløp på ditt 
vedlikehold. 

• Oljeprøven tar du på noen få  minutter
• 50 millimeter er nok
• Prøvetaking anbefales med 250 timers mellomrom

Våre erfarne oljeteknikere benytter avanserte, moderne instrumenter 
til analysene, mens vårt nære samarbeid med Caterpillars tekniske 
senter sikrer deg de nødvendige tekniske råd for din motor. 

 
TILSTANDSRAPPORT - ET VERDIPAPIR 
Konklusjonen fra hver analyse kommer i form av en 
tilstandsrapport. Når SOS Oilservice mottar prøven din, 
analyserer vi oljen og sender deg en tilstandsrapport. 

Denne forteller deg om eventuell unormal slitasje og uforutsette 
problemer, på et tidlig stadium. Rapporten inneholder også råd 
og veiledning om nødvendig vedlikehold. Dette er verdifull 
informasjon for driftssikkerheten på motorer, maskiner og 
hydraulikk.
 
Fordi uregelmessighetene oppdages før de forårsaker 
alvorlige skader, kan du oppnå store besparelser på vedlike-
holdet. Dessuten kan du forlenge levetiden gjennom riktige 
olje og filterskift.

Ved graverende problemer tar vi direkte kontakt pr telefon 
eller fax, slik at du straks kan utføre forebyggende tiltak.

HVEM HAR NYTTE AV OLJEANALYSER?
Alle som bruker oljesmurte maskiner, motorer og hydrauliske 
systemer, vil ha nytte av oljeanalyser. Våre analyser er et nyttig 
verktøy i det forebyggende vedlikeholdet, uansett utstyrets 
fabrikat og modell.



TILSTANDS-ANALYSE
Bestemmer hvor stor reduksjonen av oljens 
smøreevne er. Instrumentet som kan brukes, 
sammenligner ved hjelp av infrarød-analyse 
egenskapene til den brukte oljen med egen-
skapene til ny olje. Denne testen tillater 
teknikerne å avgjøre hvor mye oljen er brutt 
ned og om den vil beholde sine spesifiserte 
egenskaper helt frem til neste oljeskift.

SLITASJE-ANALYSE
Viser graden av slitasje ved å påvise og 
identifisere mengdene av metallpartikler i 
oljen. Dette er særlig viktig for komponent-
er uten oljefilter, for eksempel i differensi-
aler, gear og sluttdrev. Jerninnholdet kan 
brukes til å påvise og antyde omfanget av 
slitasje.

RENHETS-ANALYSE
Anvender partikkeltelling for smøreoljer, 
unntatt motoroljer. Partikkel-tellingen 
påviser både metallpartikler (f.eks fra brem-
selameller) som er forårsaket av slitasje 
og eventuelle urenheter som er kommet 
inn i systemet utenfra. Informasjonen fra 
denne testen, sammen med slitasje-an-
alysen, muliggjør en helhetlig evaluering av 
hydraulikk-systemet og drivlinje-systemene. 
Kombinasjonen kan identifisere potensielle 
problemer som slitasje-analysen alene ikke 
kan.

FORURENSNINGS-ANALYSE
Bestemmer ved hjelp av spektormetrisk 
analyse mengden av silicium i prøvene fra 
de oljesmurte systemene. Tilstedeværelse 
av silicium indikerer at urenheter trenger 
inn. Tilleggstester påviser eventuell 
forurensning fra drivstoff, vann og glykol 
(kjølevæske).

KJØLEVÆSKE-ANALYS 
Problemer med kjølevæsken eller kjølesys-
temet medvirker til over 50% av alle 
motorhavarier. For at motoren skal arbeide 
effektivt, må kjølesystemet fungere som 
best mulig. Forurensninger i kjølevæsken 
kan gi avleiringer og tilstopninger, som så 
kan forårsake redusert motoreffekt, slitasje 
og andre problemer. Kjølevæskeanalysen er 
et to delt program som gjør mer enn bare å 
undersøke kjølevæskens tilstand. Den 
undersøker kjølesystemets generelle 
tilstand og kan identifisere problemer for-
årsaket av vedlikeholdet eller bruksformen. 
Nivå 1: basiskontroll av kjølevæske
Nivå 2: full kjølesystem-analyse

S•O•S 

 
S•O•S OLJEANALYSE TESTER
SOS oljenalayse består av tester som er utviklet 
av Cat ingeniører og kjemikere hvor primær-
oppgaven er å bestemme maskinenes tilstand 
snarere enn oljens tilstand. Tilleggstester kan 
utføres ved behov. Nedenfor følger en kort 
beskrivelse av standard oljeanalyse innenfor 
SOS programmet. 

PRØVETAKNINGSUTSTYR
SOS Oilservices leverer alt du trenger: pumpe, 
slanger, kniv, prøveflasker, konvolutter til inn-
sending og skjemaer for utfylling av opplysninger, 
samt instruksjon om prøvetakingen. Som avtale-
kunde hos SOS Oilservices, får du tilsendt en 
komplett utstyrsskoffert. Ryddig og greit!

FÅ RESULTATENE RASKT
Du har mulighet til å teste alle væsker inkludert 
motorolje, transmisjons- og drivlinjeoljer, hydraulik-
kolje og kjølevæske. Resultater og anbefalinger får 
du vanligvis innen 24 timer etter at laboratoriet har 
mottatt prøvene dine.

Analysene presenteres i en klar, konsis og lett 
forståelig rapport som foreslår rask reaksjon og/
eller gir detaljerte anbefalinger. I tillegg er vi alltid 
tilgjengelige hvis du ønsker å stille spørsmål om 
rapporten eller diskutere spesifikke forhold.

GODE GRUNNER FOR ANALYSER
• Unngå kostbar driftsstans og dødtid for maskin
    operatørene
• Avdekk problemene mens de er små og rimelige 
    å utbedre
• Oppnå lengre serviceintervaller
• Unngå unødvendige oljeskift
• Raske diagnoser og reparasjoner
• Spar penger på planlagt vedlikehold
• Dokumentert service historikk for maskinen, 
    som gir høyere pris ved salg/innbytte
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PRØVENE SIER MYE
-OM HELSETILSTANDEN

Her er noen eksempler på hva oljen kan fortelle og hvilke tiltak vi anbefaler i tilstandsrapporten:
1. PÅVIST
6% diesel og lavt flammepunkt, samt reduksjon av oljens viskositet. 
Anbefaling: Kontrollér dyser for lekkasjer.

2. PÅVIST:
Vann og positivt utslag for glycol, samt kobber og natriumøkning, bekrefter lekkasje fra oljekjøler på transmisjonen.
Anbefaling: Skift kjøler og olje.

3. PÅVIST
Høy sulfatering samt lav TBN indikerer bruk av drivstoff med for høyt svovelinnhold.
Anbefaling: Sjekk drivstoffet. Skift olje!

4. PÅVIST
Ekstrem høyt sotinnhold, økning av silisium, samt viskositetsøkning. 
Anbefaling: Sjekk forbrenningen, sjekk luftfiltre, kontrollér turboen.

5. PÅVIST
Oljeblandingsanalysen indikerer lekkasje mellom motor og transmisjon. 
Anbefaling: Kontrollér oljenivå og pakninger.

6. PÅVIST
Store mengder magnetiske partikler i oljen/filtere. Mikroskopisk test bekrefter dette. 
Anbefaling: Komponenter bør overhales før alvorlig skade oppstår.

7. PÅVIST
Hydraulikk-oljen viser oksydasjon, samt økning av kobber og aluminium. 
Anbefaling: Kontrollér oljempumpen og skift olje.

8. PÅVIST
Partikkeltellingen viser kraftig økning av ikke-metalliske partikleri oljen. 
Anbefaling: Kontrollér clutchen (denne inneholder ikke -metalliske materialer).

9. PÅVIST
Gassmotoren viser initial PH<4, samt økt oksydasjon og nitrasjon. 
Anbefaling: Skift olje!

10. PÅVIST
Høye slitasjeverdier og høyt IR-resultat, samt økt viskositet, indikerer unormal slitasje. 
Anbefaling: Motoren bør inspiseres/kontrolleres.

11. PÅVIST
Hydraulikk-oljen viser vanninhold. 
Anbefaling: Oljen bør skiftes, hvis ikke den infrarøde analysen og viskositetsmålingen tilsier at den kan renses. 
Dette bør i så fall vurderes, ut fra økonomiske og miljømessige hensyn.

TILSTANDSRAPPORTEN

-ADVARER
DEG MOT PROBLEMER

www.pon-cat.com


